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Temflex 155 

   

    

Descripción de producto: 
    

 

 

La cinta eléctrica de vinil 3M Temflex 155 es de 0.127mm (5 
mils) de grosor, cinta de vinil económica de uso general 
para aislamiento. Tiene buena resistencia a la abrasión, 
humedad, álcalis, ácido, corrosión del cobre y condiciones 
climáticas variables. La combinación de un respaldo 
elástico de PVC y adhesivo sensitivo a la presión base-hule 
es retardante a la flama y proporciona protección eléctrica y 
mecánica con un volumen mínimo.

 

• Adecuada para uso en interiores 
• Para entornos residenciales, comerciales y de fabricación (OEM)  
• Para generación de arneses con cables en general 
• Agrupar cables y alambres 
• Halado y canalización de alambres 
• Aplicaciones básicas de ferretería y de uso en casa 

• Nota: No para aplicaciones UL
 

  

Propiedades TPropiedades TPropiedades TPropiedades Tíííípicas picas picas picas     

Notas:  
1. Probado por 3M según el estándar CSA C22.2 No 197 “Cinta aislante de PVC”  
2. No para especificaciones. Los valores son típicos, no deben considerarse mínimos o máximos a menos que se le indique lo contrario  

3. Método de prueba ASTM D1000: propiedades medidas a temperatura ambiente de 23°C (73°F) a menos que se indique lo contrario. 

 

 

Propiedades fisicas Valores típicos 
Imperial (métrico)  

 Propiedades eléctricas Valores típicos 
Imperial2 (métrico)  

Rango de temperature ₁ 0°C (32 °F). 
                                                     

80°C (176°F)  
 

 Rigidez dieléctrica ₃ 
Condiciones normales  
Después de condiciones 
húmedas 

 

39.4kV/mm (1000 
V/mil) 
90% de std  

Color  Negro, azul, marrón, 
gris, verde, naranja, 
rojo, purpura, blanco, 
amarillo 

 Resistencia de Aislamiento₃ 
(método de alta humedad)  

>1x10⁶ megaohms 

Grosor ₃ 0.127mm (5 mils) 

   

Adhesión al acero ₃ 1.75 N/cm (16 oz/in) 

   

Adhesión al respaldo ₃ 1.75 N/cm (16 oz/in) 

   

Tensión de ruptura ₃ 19 N/cm (11lb/in).           

   

Elongación ₃ 150% 

   



    
Certificado de 
análisis   
(COA)   

El Certificado de análisis (COA) de 3M para este producto contendrá las especificaciones y los 
métodos de prueba de 3M para los atributos de desempeño que el producto estará suministrando.  
El COA debe solicitarse en el momento de la compra. 
 
Esta hoja de datos contiene datos típicos y puede no coincidir con las especificaciones de COA y /o 
métodos de prueba que pueden ser usados para propósitos del COA. 

 
Técnicas de 
Instalación   
    

La cinta Temflex 155 de vinil debe ser aplicada en capas a medio traslape con una tensión suficiente 
para producir una aplicación uniforme (para la mayoría de las aplicaciones esta tensión reducirá el 
ancho de la cinta aproximadamente a 5/8 de su ancho original). En empalmes tipo trenza, la cinta 
debe estar envolviendo más allá del final de los cables y después debe ser doblada hacia atrás, 
dejando un cojín protector para resistir cortes. Envuelva la cinta hacia arriba, encintando desde la 
superficie con el diámetro menor hacia la superficie con el diámetro mayor. Aplique la cinta sin 
tensión en la última vuelta para prevenir el bandereo. 

 

Vida en anaquel y 
almacenamiento   

Vida de anaquel y almacenaje: Este producto tiene una vida de anaquel de 5 años (desde la fecha de 
fabricación) cuando se almacena en un almacén con condiciones controladas de humedad 
(10°C/50°F a 27°C/80°F y <75% de humedad relativa). 
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